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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICACAO DOS SERVIGOS E FORMA DE EXECUGAO

A execucao dos servicos devera obedecer as seguintes caracteristicas: Inspe¢ao, manutencao

e recarga de extintores de incéndio; testes hidrostaticos de extintores e Inspecéo,
manuteng¢io, empatacao e teste hidrostatico de mangueira tipo 2 de combate a incéndio.
A norma brasileira que determina os parametros minimos exigiveis de inspe¢ado, de manutengao
e de recarga de extintores de incéndio € a NBR 12962/2016 e para Inspeg¢édo, manutengao,
testes hidrostaticos e empatagdo de mangueira tipo 2 € a NBR 12779.

1.1. INSPEGAO —

EXTINTOR DE INCENDIO

1.1.1. A inspecdo é um exame periddico que se realiza no extintor de incéndio com a
finalidade de verificar se este permanece em condigbes de operagdo. Essa inspegéo
devera ser realizada por pessoa capacitada, devidamente treinada.

1.1.2. A inspec¢éo no extintor de incéndio podera ser efetuada no préprio local onde ele
se encontra. A freqiéncia com que deve ser realizada depende das condi¢bes dos
locais onde o extintor de incéndio esta instalado. A freqiiéncia das inspecdes sera
determinada conforme as necessidades presentes em cada local e devera ser
estipulada por profissional habilitado.

1.1.3. As inspegcdes consistem, basicamente, na qual o técnico responsavel pela
inspecao devera considerar alguns itens:

a)

b)

verificar se existe algum indicio de vazamento do agente extintor (agua ou pé
quimico), observando-se, normalmente, o chdo préximo ao extintor;

os extintores de gas carbbdnico devem ser pesados de tempos em tempos,
conforme a necessidade, para verificar a sua carga nominal. Segundo a NBR
12962/2016, o espago de tempo entre uma pesagem e outra ndo pode
ultrapassar 6 (seis) meses. No caso da pesagem dos extintores de gas
carbdnico, estes ndo deverdo estar com peso menor que 10% da sua carga
nominal. Caso isso venha ocorrer ele devera ser mandado para manutengéo e
recarga;

verificar danos ao casco do extintor devido a quedas e a batidas que possam
ter ocorrido de forma acidental ou nao;

verificar indicios de corrosao externa no casco do extintor;
falta de algum elemento como: lacre, rétulo com instrugdes de utilizagdo e
manutencdo, selo ABNT indicativo com o prazo de validade, prazo do teste

hidrostatico;

verificar a falta de algum componente ou, até mesmo, se o componente esta
em perfeitas condi¢gdes de uso;

verificar a pressdo interna dos extintores de incéndio nos mandmetros,
quando existirem;

verificar pegas frouxas ou quebradas, entupimento de bicos ou mangueiras.
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O objetivo das inspecdes é verificar possiveis problemas nos equipamentos de
combate a incéndios. Os problemas deverao ser solucionados de maneira rapida e
eficiente para que os extintores de incéndio estejam sempre em condigbes de uso.

Algumas corregdes poderao ser feitas no proprio local onde os equipamentos estéo,
desde que nado envolvam partes pressurizadas do equipamento. Quando envolve
manutengbes que devem ser realizadas em partes pressurizadas, esse
equipamento devera ser encaminhado para local e pessoa capacitada.

1.2. MANUTENGAO - EXTINTOR DE INCENDIO

1.2.1.

1.2.2.

A manutengdo é um servigo efetuado no extintor de incéndio, cuja finalidade é
corrigir qualquer irregularidade que possa comprometer a eficiéncia deste
equipamento quando da sua utilizagdo no combate a um principio de incéndio. A
manutengéo envolve procedimentos de: desmontagem do extintor de incéndio,
substituicdo de componentes defeituosos, teste hidrostatico (quando
requerido), recarga, substituicio das etiquetas por outras com os novos
prazos de validade e, quando necessario, até mesmo a pintura do casco.

A manutencao dos extintores de incéndio compreende trés niveis:

1.2.2.1. Manutencao de primeiro nivel — (carater corretivo):

a) a manutencido de primeiro nivel é realizada no momento da
constatacdo do problema por uma inspegdo. Devera ser realizada por
pessoa capacitada e podera ser efetuada no mesmo local onde se
encontra o extintor de incéndio instalado, ndo havendo a necessidade
de remové-lo para empresa contratada;

b) a manutencdo de primeiro nivel é realizada por pessoa capacitada e
somente naqueles componentes do extintor de incéndio que né&o
estejam sujeitos a pressdo. Caso contrario podera causar sérios
acidentes;

c) A manutencao de primeiro nivel consiste em:

1) limpeza dos componentes aparentes;

2) reaperto de componentes roscados que nado estejam submetidos a
pressao;

3) colocagéo do quadro de instru¢des, quando necessario;

4) substituicdo ou colocacdo de componentes que nao estejam
submetidos a pressao por componentes originais;

5) conferéncia, por pesagem, da carga de cilindros carregados com
didxido de carbono.

1.2.2.2. Manuten¢ao de sequndo nivel — (carater preventivo e corretivo):

a) a manutengdo de segundo nivel deve ser realizada por profissional
capacitado em local apropriado e com equipamentos adequados, pois
atua junto aos componentes pressurizados do equipamento de combate
a incéndio;
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Na manutencgao de_segundo nivel devera ser executada:
1) a desmontagem completa do extintor;
a verificagédo da carga;
a limpeza de todos os componentes;
a verificagdo das partes internas e externas quanto a existéncia de
danos ou corroséo;
5) a substituicho de componentes, quando necessario, por outros
originais;
6) a regulagem das valvulas de alivio e/ou reguladora de pressao,
quando houver;
7) O controle de rosca visual, sendo rejeitadas as que apresentarem
um dos seguintes problemas:
° Crista da rosca danificada;
. Falhas nos filetes da rosca;
. Francos da rosca desgastados

W N

)
)
)
)

N

8) a verificagdo do indicador de pressdo conforme NBR 15808/2010;

9) a fixagdo dos componentes roscados com torque recomendado pelo
fabricante;

10) a pintura do casco conforme NBR 7195/1995 e colocagdo do
quadro de instrugdes, quando necessario;

11) a verificagdo da existéncia de vazamento nos componentes e no
casco;

12) a colocagéo do lacre, identificando o executor do servigo;

13) o exame visual dos componentes plasticos, com o auxilio de lupa
com aumento de, pelo menos, 2,5 vezes, os quais ndo podem
apresentar rachaduras ou fissuras;

14) extintores fabricados anteriormente a NBR 15808 apos término da
garantia do fabricante ou uso: até 12 meses; extintores fabricados
em conformidade com a NBR 1508 ou NBR 15809, durante a
garantia do fabricante: conforme manual de manutengdo do
fabricante

1.2.2.3. Manutencao de terceiro nivel -(revisdo total do extintor de incéndio,
incluindo ensaio/teste hidrostatico)

a)

a manutencéo de terceiro nivel (vistoria) em extintores de incéndio,
conforme as determinagbes da NBR 12962/2016. Essa norma
determina que o profissional capacitado/ CONTRATADA deve proceder
uma revisdo completa do extintor de incéndio, incluindo a realizagéo do
ensaio/teste hidrostatico;

0 ensaio/teste hidrostatico € um teste realizado em componentes do
extintor de incéndio sujeitos a pressdo permanente ou momentanea,
utilizando-se normalmente a agua como fluido, que tem como principal
objetivo avaliar a resisténcia do componente a pressdes superiores a
pressdo normal de carregamento ou de funcionamento do extintor,
definidas em suas respectivas normas de fabricagao;
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no servico de manutencdo de terceiro nivel, devera ser
realizado(a):

1) ensaio/teste hidrostatico do casco do extintor e do cilindro de gas
propelente, quando houver;

2) ensaio/teste hidrostatico da valvula de descarga e da mangueira;

3) remocdo da pintura existente e aplicagdo de novo tratamento
superficial do cilindro e dos componentes, segundo a NBR
7195/1995, sempre que necessario;

4) a pintura do casco deve ser removida antes da realizagdo do
ensaio hidrostatico;

5) recarga do extintor de incéndio conforme especificado na NBR
12962/2016.

Na manutencdo de terceiro nivel, quando houver necessidade de
troca de componentes, esta devera ser feita por componentes originais
ou por componentes, legalmente, reconhecidos pelo fabricante do
extintor. Caso ocorra a impossibilidade de qualquer dessas situagdes, o
vistoriador/CONTRATADA fica impedido de realizar o servico de
manutengéo, devendo informar ao gestor do Contrato Administrativo da
CONTRATANTE que o servico ndo podera ser executado e o extintor
devera ser descartado;

Mesmo que o extintor seja novo ou tenha sido aprovado em uma
vistoria de terceiro nivel, ele deve ser vistoriado, obrigatoriamente,
em um prazo maximo de 5 (cinco) anos, contados a partir da sua
data de fabricacdo, quando novo, ou a partir da data da ultima
vistoria ou quando apresentar qualquer uma das seguintes
situacgoes:

1
2
3

4) Sinais de deformagéo do casco e/ou em partes sujeitas a pressao

Sinal de corroséo no casco;
Sinal de defeito no funcionamento da valvula (gatilho);
Necessidade de reparos nas partes soldadas;

)
)
)
)

permanente ou momentanea.

1.2.1.4.Como garantia da realizagdo do ensaio/teste hidrostatico naqueles
componentes do extintor que, normalmente, estdo submetidos a presséo,
devera ser marcado por puncionamento, em um local do recipiente, que ndo
esteja sujeito a pressado: o ano da realizagao do ensaio/teste hidrostatico, o
logotipo da empresa/ CONTRATADA e o termo VIST (abreviatura de UEL).

1.3. RECARGA - EXTINTOR DE INCENDIO

1.3.1. Considera-se recarga dos extintores de incéndio a reposi¢ao ou a substituicdo da
carga nominal do agente extintor e/ou a reposigéo e carga do agente propelente.
O agente extintor a base de pé _guimico, utilizado em uma recarga, deve ter
certificado de garantia de que foi fabricado, conservado e manuseado, segundo
determinacdo de normas pertinentes. A CONTRATADA para executar o servigo
de manutengéo e recarga de extintores de incéndio, a base de p6 quimico, deve
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seguir as recomendagdes de armazenamento e manuseio recomendadas pela
empresa fabricante do pdé quimico.

1.3.2. Da mesma forma, a agua utilizada como agente extintor, nos extintores de agua
e de espuma, deve ser potavel, segundo determinagédo da NBR 12962/2016. Nos
extintores de incéndio que utilizam a agua como agente extintor, esta devera ser
trocada num prazo maximo de 5 (cinco) anos e, nos extintores a base de espuma
quimica e de carga liquida, deve-se proceder a troca anual.

Emitir um relatério que servira como garantia do servigo executado (extintor de
incéndio) e determinara a responsabilidade pelo servigo executado. Esse relatério
devera conter as seguintes informacgoes:

a) Data do ensaio e identificagdo do responsavel técnico;
b) Identificagdo do recipiente (nimero de série e carga do agente extintor);

)
)
c) Logotipo da empresa e ano de fabricagédo do recipiente ou da ultima vistoria;
d) Presséo do ensaio hidrostatico realizado;

)

e) Aprovacao ou motivo da reprovagao do extintor.

INSPEGAO — DA MANGUEIRA, conforme Norma ABNT NBR 12779

1.5.1 — Ainspecéo deve verificar:

a) desgaste por abrasédo e/ou fios rompidos na carcaga téxtil, principalmente na
regido do vinco;

b) presenga de manchas e/ou residuos na superficie externa proveniente de
contato com produtos quimicos ou derivados de petréleo;

c) desprendimento do revestimento externo;

d) evidéncia de deslizamento das unides em relagdo a mangueira;

e) dificuldades para acoplar o engate das unibes (os flanges de engate devem
girar livremente);

f) se existe dificuldade de acoplamento das unides com o hidrante e com o
esguicho da respectiva caixa/abrigo de mangueira;

g) deformagdes nas unibes provenientes de quedas, golpes ou arraste;

h) auséncia de vedagdo de borracha nos engates das unides ou vedagdo que
apresente ressecamento, fendilhamento ou corte;

i) auséncia de marcagado conforme a ABNT NBR 11861.

1.5.1.1. Caso ocorram quaisquer irregularidades descritas acima, a mangueira
deve ser encaminhada para manutengéo.
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1.5.1.2. Ap0s a inspecao, somente deverdo retornar para uso as mangueira que
apresentarem no maximo até 2% inferior ao seu comprimento nominal.

Comprimento nominal — (metros) Comprimento minimo — (metros)
15 14,70
20 19,60
25 24,50
30 29,40

1.6. MANUTENGAO - MANGUEIRA

1.6.1. A manutencdo compreende as atividades de teste/ensaio hidrostatico, reparos
(fornecimento de pecas se necessarias), reempatacéo, limpeza e secagem. Apds
0 ensaio hidrostatico, a mangueira deve retornar, preferencialmente, para o
mesmo hidrante ou abrigo em que se encontrava antes do teste.

1.7. Emitir relatério que servira como garantia do servigo executado (mangueira tipo 2) e
determinara a responsabilidade pelo servico executado. Esse relatério devera
conter as seguintes informacgées:

a) Data do ensaio e identificagcdo do responsavel técnico;

b) Identificacdo da mangueira (local);

c) Logotipo da empresa e ano de fabricagcdo da mangueira ou da ultima vistoria;
d) Presséo do ensaio hidrostatico realizado;

e) Aprovagao ou motivo da reprovagdo da mangueira.

f) pecas substituidas/ a substituir/ servigos executados/ a executar

2. DA FORMA DE EXECUGAO DOS SERVIGOS - para extintor de incéndio e/ou mangueira
tipo 2

2.1.0s servigcos serdo executados pela CONTRATADA de acordo com a solicitagédo da
UEL/CONTRATANTE, conforme os seguintes critérios:

2.1.1.Para servigos de recargas dos extintores:

a) os extintores deverdo ser recolhidos, transportados e devolvidos em locais
especificados (no Campus Universitario, fora do Campus Universitario da UEL e
Hospital Universitario - HU) pela CONTRATADA,

b) no ato do recolhimento, sob qualquer hipétese, os 6rgdos nédo poderéo ficar
desprovidos de unidades extintoras, devendo ser mantido a propor¢do de
50 % (cinqlienta por cento), devendo ser mantido o minimo de 1 (uma) unidade
extintora;

c) a cada lote devolvido sera exigido o envio do Certificado do P6 Quimico;
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d) A cada lote devolvido sera verificado o peso dos extintores de CO2 por
amostragem;

e) O teste hidrostatico devera ser realizado de acordo com o disposto
(Manutencao terceiro nivel) que sera vistoriada sem aviso prévio a
CONTRATADA.

2.1.2. Para servigo servigos de empatacao da mangueira tipo 2

a) as mangueiras deverdo ser recolhidas, transportadas e devolvidas/colocadas
em locais especificados (no Campus Universitario, fora do Campus Universitario
da UEL e Hospital Universitario - HU) pela CONTRATADA,;

b) no ato do recolhimento, sob qualquer hipotese, os 6rgdos nado poderao ficar
desprovidos de mangueira tipo 2, devendo ser mantido o minimo de 1 (uma)
mangueira ou proporgao de 50 % (cinqiienta por cento) em cada hidrante. Onde
nao tiver possibilidade devera ser substituida pela mangueira reserva.

2.2. Para os servicos (substituicio de pecas) previstos nesta licitagdo, a proponente
devera fornecer pegas novas.

2.3. As substituicbes das pecas, quando necessario, serdo autorizadas pela Divisdo de
Servigco Especializado em Engenharia de Segurangca e em Medicina do Trabalho —
SESMT, do Servigo de Bem Estar a Comunidade - SEBEC da Universidade Estadual
de Londrina, Campus Universitario, apds uma ampla pesquisa de pre¢os nas empresas
do ramo, os quais deverdo estar compativeis com os pregos de mercado.

2.4. Toda recarga do extintor, manutencédo e testes hidrostaticos (extintor e mangueira) s6
poderdo ser feitos de acordo com o relatério de inspegdo da Divisdo de Servigo
Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho — SESMT, do
Servigo de Bem Estar a Comunidade - SEBEC da Universidade Estadual de Londrina,
que acompanhara através de seus técnicos todo andamento do servigo.

2.5. Todos os extintores deverédo conter o anel de identificacdo externa de manutengéo, de
acordo com a Portaria 412/2011, regulamentacéo do INMETRO.

2.6. Todos os extintores que passarem por manutengdo de 2° e 3° niveis deveréo
obrigatoriamente ter seus anéis trocados, prova de que os mesmos foram abertos.

3. A execucao dos servigos devera obedecer as seguintes caracteristicas:
a) Inspegao, manutengao e recarga de extintores de incéndio, a norma brasileira que

determina os parametros minimos exigiveis de inspe¢do, de manutencao e de recarga de
extintores de incéndio € a NBR 12962;

b) Inspeg¢dao, manutengdo em mangueira tipo 2, a norma brasileira que determina os
parametros minimos exigiveis de inspe¢do de manutengdo em mangueira de incéndio tipo
2 éaNBR12779.

4. DAS OBRIGAGCOES

4.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste ANEXO e na sua
proposta e em especial:
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executar, com esmero e perfeicdo, os servicos de recargas (extintor de incéndio),
testes hidrostaticos, manutengéo preventiva e corretiva, (em extintor e mangueira tipo
2) com fornecimento de material e mao de obra, em conformidade com as disposigbes
do subitem 4.1 deste ANEXO, dos demais anexos do edital e da legislagao pertinente
ao objeto do presente certame;

Recolhimento e apresentagcdo a CONTRATANTE de Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica — ART do responsavel Técnico (Engenheiro Mecanico), por ocasido do inicio
dos servigos para extintores de incéndio — testes hidrostaticos;

fornecer ao gestor do Contrato todas as informagdes por este solicitados, no prazo de
5 (cinco) dias uteis;

apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do Contrato, no prazo maximo
estipulado no pedido, documentagcdo referente as condicdes exigidas neste
instrumento contratual;

comunicar, por escrito e imediatamente a UEL/CONTRATANTE, por intermédio do
gestor do Contrato, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execugao deste ANEXO;

comunicar ao gestor do Contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias uteis,
quaisquer alteragbes havidas no contrato social, durante o prazo de vigéncia do
Contrato, bem como apresentar os documentos comprobatérios da nova situagao;

encaminhar qualquer solicitagdo a UEL/CONTRATANTE por intermédio do gestor do
Contrato;

acatar a fiscalizagéo, a orientagcdo e o gerenciamento dos trabalhos por parte do
gestor do Contrato designado pela UEL/CONTRATANTE;

fornecer ao FISCAL E RECEBIMENTO DOS SERVICOS os nomes dos empregados
autorizados a tratar com a CONTRATADA,;

nao reproduzir, divulgar ou utilizar em beneficio proprio, ou de terceiros, quaisquer
informagdes de que tenha tomado ciéncia em razdo da execugdo dos servigos
discriminados, sem o consentimento, prévio e por escrito, da UEL/CONTRATANTE;

nao utilizar o nome da UEL/CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA,
em quaisquer atividades de divulgacdo empresarial, como, por exemplo, em cartdes
de visita, anuncios e impressos, sob pena de cancelamento do Contrato;

o0 atraso na apresentacgéo, por parte da CONTRATADA, da fatura ou dos documentos
exigidos como condi¢cdo para pagamento importara em prorrogacdo automatica do
prazo em igual nimero de dias de vencimento da obrigagdo da UEL/CONTRATANTE;

nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;

recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os empregados necessarios
a perfeita execugdo dos servicos a serem executados, tendo fungbes profissionais
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

responder civilimente por danos e/ou prejuizos causados a UEL/CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da execugao dos servigos ora registrados ou de atos dolosos ou
culposos de seus empregados. Assume a CONTRATADA, nesse caso, a obrigacdo
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de reparar o dano e/ou prejuizo, inclusive mediante a reposi¢cdo do bem danificado em
condi¢des idénticas as anteriores ao dano ou o ressarcimento a pre¢os atualizados,
dentro de 30 (trinta) dias, ap6s a comunicagdo que lhe devera ser feita por escrito.
Caso nédo o faga dentro do prazo estipulado, a UEL/CONTRATANTE reserva-se o
direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més;

manter durante toda a execugdo da vigéncia do Contrato Administrativo, em
compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagéo exigidas na licitagéo, inclusive a regularidade junto ao CADIN ESTADUAL
- Situagdo Cadastral no Cadastro Informativo Estadual, nos termos do Decreto
Estadual N.° 1933/2015, disponivel no enderecgo eletrénico:
http://www.cadin.pr.gov.br.

recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas
no Contrato Administrativo e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento
administrativo, decorrentes de descumprimento de obrigacgoes;

nao permitir que seus empregados tratem de assuntos de servigo com autoridades ou
pessoas ndo relacionadas a area gestora;

os empregados da CONTRATADA néao terdo, em hipétese alguma, qualquer relagao
de emprego com a UEL/CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, as despesas com todos os encargos e obrigagbes sociais,
trabalhistas e fiscais;

manter pessoal devidamente identificado, mediante uso de crachas, e uniformizado de
forma condizente com o servigo a executar;

encaminhar ao(s) FISCAL(IS) E RECEBIMENTO(S) DOS SERVICOS, sempre que for
realizada manutengdo corretiva, relatério técnico  (revisdol/inspegao/teste
hidrostatico/recarga/empatacéo) de todos os bens patrimoniais e/ou mangueiras tipo
2 atendidos, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uUteis contados da conclusdo do
reparo, no qual devera constar a descricdo dos servigos e do defeito apresentado, as
pecas substituidas, quando for o caso, bem como o tipo de bem, numero de
patriménio, data do reparo, prazo de garantia do servigo, local das manutengdes,
situagbes de conformidade detectadas, acbes tomadas para correcdo das né&o
conformidades apontadas, servigos executados/ a executar;

apresentar relatorio técnico mensal relativo a
revisdo/inspecao/teste/recarga/empatacéo realizada em cada um dos extintores e/ou
mangueira tipo 2, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis apds a sua realizagéo, no
qual devera constar a descrigdo dos servigos realizados, bem como o fornecimento e
aplicacao de materiais de reposicao, (quando for o caso), local dos servigos, situagéo
de ndo conformidade detectadas, agcbes tomadas para corregdo das nao
conformidades apontadas, nome completo e assinatura do técnico responsavel pelo
Servigo;

entregar mensalmente relatério conclusivo indicando situagbes de néao
conformidade detectadas, acdes tomadas para correcdo das n&do conformidades
apontadas, pecas substituidas, nome completo e assinatura do técnico responsavel
pelo servico, data de inicio e término do efetivo do servigco. O relatério devera ser
encaminhado em meio fisico (1 via) e em meio eletrénico (1 via arquivo compativel
com o sistema Microsoft Word 2010);
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x) fornecer a UEL/(fiscal e recebimento dos servigos) numero de telefone celular do
preposto, com perfeito conhecimento do objeto a serem executados, para o pronto
deslocamento e atendimento em situagbes de emergéncia ou de algum sintoma
anormal em equipamentos e/ou mangueira;

y) retirar e devolver a(s) mangueiras e/ou a(s) unidade(s) extintora(s) que necessite(m)
de recarga(s), manutengao no(s) local(is) determinado(s) pela UEL/CONTRATANTE,
arcando com as despesas de retirada, devolugao;

z) deixar as mangueiras tipo 2 e/ou as unidades extintoras de incéndio em condi¢bes de
perfeito e regular funcionamento/uso, através de pessoal treinado e especializado,
nao se admitindo a transferéncia de responsabilidade a terceiros ou a seu fabricante;

aa

~

manter seguro na vigéncia do contrato administrativo, contra riscos de acidente, fogo,
roubo, para as mangueiras e/ou unidades extintoras removidas, respondendo por
quaisquer prejuizos causados, inclusive contra terceiros por agao regressiva.

5. A fim de dirimirem eventuais duvidas de carater técnico e legal, as interessadas deverédo se
dirigir ao enderec¢o abaixo, onde obterdo os necessarios esclarecimentos:

“UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA” )
Rodovia Celso Garcia Cid, (PR 445) - km 380 - CAMPUS UNIVERSITARIO

SERVIGCO DE BEM ESTAR A COMUNIDADE - SEBEC

DIVISAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM
MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

FONE: (43) 3371-4347 - Falar com: Mauricio Fernandes, Campus Universitario da UEL,
e-mail: maufer@uel.br

CEP: 86 057-970 - LONDRINA - PR.



